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FÁCIL
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Máxima protección y duración
CUBIERTA  P10

Ganchos de Platina

Tornillos o Gancho J

4321

Nota: 2 elementos de fijación por placa

Ganchos de Platina

Tornillos o Gancho J

4321

Nota: 2 elementos de fijación por placa

ANCHO ÚTIL 1.00 m.

ANCHO TOTAL 1.053 m.

Es la preferida por los profesionales gracias 
a su rendimiento en los procesos de 
instalación, porque reduce la estructura y 
no necesita una correa intermedia en 
longitudes de tejas de 2,44 m. lo que 
significa mayor cubrimiento en menor 
tiempo.

Peso promedio por unidad de superficie 15 kg/m2

Coeficiente de conductibilidad térmica K: 4,76 kcal/m2 h oC
Pendiente mínima: 27% = 15o

Reconózcalo
por su
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ANCHO SUPERFICIE TRASLAPO

CERÁMICO NEGROBLANCO OCRE OTOÑO LADRILLOROJO TEJA VERDE
ACEITUNA

NARANJA TEJA ANTIGUA

CARTA DE COLORES Y ACABADOS



Ganchos de Platina

Tornillos o Gancho J

4321

Nota: 2 elementos de fijación por placa

DISTANCIA
ENTRE CORREAS

Dimensiones en metros

CABALLETES

FIJACIÓN DE PLACAS ELEMENTOS DE FIJACIÓN TRASLAPOS INCLINACIÓN DE LA CUBIERTA


