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Dimensiones en mm

La Teja Ondulada P7 92 es la mejor cubierta para todo tipo de 
aplicaciones además, debido a sus componentes, no contiene 
elementos metálicos, lo que representa una perfecta resistencia 
a la humedad y a la salinidad del ambiente, a los cambios 
climáticos, aislando el calor con mayor efectividad y manteniendo 
sus ambientes mucho más frescos.

Traslapo

Longitudinal
0.14 m

Cada teja se fija con dos ganchos ubicados en las ondas valle. 
En zonas de fuertes vientos las tejas se fijan con dos tornillos 
ubicados en las crestas de las ondas, para evitar que el viento 
las levante. 

Localización de 
los elementos 
de fijación

Gancho 55, 150 ó 250 mm. de acuerdo con el tipo de 
estructura empleada.

Transversal

1/4 de onda
No. 6
Correa intermedia

1 onda

Ganchos

1 2 3 4

Tornillos

Teja ondulada Perfil 7
Tirafondo o Ganchos J

Gancho de platina

Teja ondulada Perfil 10

Teja ondulada Perfil 7 Plus

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

Tornillos

Ganchos

Amarres o clavos

Tejalit P3 - Techolit

Carta de colores 
y acabados

Dimensiones en metros

  Distancia entre correas

Máxima protección y duración
TEJA ONDULADA  P7 92

atributos

COLOR

RESISTENTE

RESISTENTE
A LA HUMEDAD

SILENCIOSA

INOXIDABLE

INCOMBUSTIBLE

AISLAMIENTO
TÉRMICO Y
ACÚSTICO

FÁCIL
INSTALACIÓN



TEJA ONDULADA P7 92

Sistemas de Instalación

Montaje de derecha
a izquierda

Sentido de 
colocación

Dirección 
del viento

Hiladas intermedias

Caballete articulado

1a. hilada

1a. filaFilas intermediasÚltima fila

7 5 3 1

d c  b a

8 6 4 2

Sentido de 
colocación

Dirección 
del viento

Hiladas intermedias

Caballetes a  b c d

Montaje de izquierda
a derecha

2 4 6 8

Montaje de derecha
a izquierda

Sentido de 
colocación

Dirección 
del viento

Hiladas intermedias

Caballete articulado

1a. hilada

1a. filaFilas intermediasÚltima fila

7 5 3 1

d c  b a

8 6 4 2

Sentido de 
colocación

Dirección 
del viento

Hiladas intermedias

Caballetes 

1a. hilada

1a. fila Filas intermedias Última fila                

a  b c d

Montaje de izquierda
a derecha

1

2

3

4

5

6

7

8

La colocación debe iniciarse de abajo hacia arriba, en el orden indicado.

La instalación de los productos de fibrocemento debe 
ser realizada por personal técnico que cumpla con 
los procedimientos indicados en este manual. Estos 
productos contienen fibras, la manipulación indebida 
puede resultar peligrosa para la salud.  Si requiere 
transformar o cortar productos de fibrocemento, hágalo 
en una zona abierta y bien ventilada.

Humedezca previamente las áreas de corte para evitar la 
generación de polvo.

Para todo proceso de corte, es obligatorio el uso de 
gafas de protección.

Cuando haga aseo en las zonas donde cortó o transformó 
los productos, utilice preferiblemente métodos de 
aspiración, si es necesario barrer, debe humedecer la 
zona para évitar la generación de polvo.

Se debe cumplir la normatividad vigente para trabajo 
seguro en alturas.

Para transitar sobre las cubiertas de fibrocemento se 
deben colocar tablones apoyados sobre tres correas 
mínimo. No se debe transitar sobre las cubiertas de 
fibrocemento húmedas. El ancho de los tablones debe 
apoyarse mínimo sobre dos ondas de la teja.

Para pendientes menores se debe 
remitir manual de manejo, instalación y 
mantenimiento de cubierta.
Cualquier información adicional para manejo 
almacenamiento e instalación consulte el 
departamento de servicio al cliente.

UN SISTEMA DE CUBIERTAS QUE LO 
TIENE TODO

Entre a www.eternit.com.ec y descargue nuestros catálogos y 
complemente su techo con:

Tejas de ventilación, claraboyas, caballetes, uniones, limatesas, 
limahoyas, bajantes y terminales entre otros. También encuentre 
la información  de los manuales de instalación y sistemas de 
fijación.

Componentes: Cemento: 70%-90%
Carbonato de Calcio: 10%-25%
Fibras Sintéticas: 1%-4%
Celulosa: 2%-5%
Espesor: Mínimo: 5.5 mm
Tolerancias: Largo:  - 5  + 10 mm
                      Ancho: - 5 + 10 mm
Peso unidad de superficie: 11.4 kg/m2

Nota: Los pesos pueden variar ±10 % de 
acuerdo con la humedad del producto.

Despunte de las Tejas
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Dimensiones en m

Angulo Pendiente

Nota: No realice los despuntes sobre la cubierta.

Mientras esté cortando o perforando el producto, 
se deben utilizar elementos de protección personal 
respiratoria  que cumplan la norma técnica respectiva 
para el material particulado. Estos elementos deben 
garantizar una alta eficiencia de retención, la cual debe 
ser igual o superior al 99.97% para partículas de 0,3 
micrómetros de diámetro y que posean el etiquetado de 
aprobación NIOSH/MSHA N, R o P 100 o su equivalente.

Evite generar polvo fino al cortar o transformar 
productos de fibrocemento. La inhalación de polvo en 
altas concentraciones y durante un tiempo prolongado, 
puede ocasionar enfermedades respiratorias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SALUD DURANTE EL CORTE
E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO
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