
AÑOS
DE GARANTÍA





HASTA UN 45% MÁS 
RESISTENTES GRACIAS A

SU FIBRA SINTÉTICA

MAYOR FLEXIBILIDAD Y
EFICIENCIA EN OBRA





DATOS GENERALES

CODIGO Y NOMBRE COMERCIAL:
FAMILIA
ORIGEN:
GEOMETRÍA:
ACABADO:
COLOR:
PRODUCTO BAJO NORMA:

NACIONAL

CEMPANEL 3.5 mm
PLACA PLANA

PLANA
LISO/LISO
GRIS
NTE INEN - ISO 8336

FICHA TÉCNICA
CEMPANEL 3.5 mm

COMPONENTES DEL PRODUCTO

MANUFACTURA Y CONTROL DE CALIDAD

PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

ALMACENAMIENTO

Las placas CEMPANEL son manufacturadas en la planta de Eternit Ecuatoriana, certificada con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018. De acuerdo a la norma NTE INEN - ISO 8336, las placas CEMPANEL cumplen parámetros para  Categoría B, Nivel I, Clase 2.

Las placas deben ser almacenadas separadas del piso sobre pallets o cuartones de madera,  bajo techo y con la 
funda plástica.

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras sintéticas y otros agregados menores. Las placas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad, 
durabilidad y con las más estrictas regulaciones ambientales. El material posee repelencia al agua, manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

DESCRIPCIÓN:  Cempanel 3.5 mm es una placa de fibrocemento hidrofugada 
que se utiliza en la instalación de cielo raso clavado a estructura de madera o 
suspendido en perfilería de acero galvanizado con acabado de pintura 
electrostática. Disponible en color gris natural. La estructura de madera debe ser 
modulada en cuadrículas submúltiplos. 

TOLERANCIAS DE FORMA

DIMENSIONES NOMINALES, PESO Y VENTAJAS

• Pueden ser cortadas, clavadas, perforadas, y atornilladas con 
herramientas convencionales
• Proveen aislamiento térmico y acústico.
• Aceptan cualquier tipo de acabado.
• Son resistentes a la humedad.
• Son resistentes al ataque de hongos.
• Son resistentes al fuego.

Nota:     Los valores nominales son obtenidos en los ensayos realizados en el departamento de Control de Calidad y cumplen con los valores establecidos 
en la Norma NTE INEN - ISO 8336.

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL

RECTITUD 2440 0,1% 2,44 I

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL
ESCUADRIA 2440 0,2% 4,88 ICEMPANEL 1.22 X 2.44 m NTE INEN - ISO 8336 

RECTITUD DE BORDES

N° PLACA NORMA

CEMPANEL 1.22 X 2.44 m NTE INEN - ISO 8336 

PERPEDICULARIDAD DE BORDES

N° PLACA NORMA

CÓDIGO SAP PESO (Kg) Cubrimiento 
(m )

  CEMPANEL 1220 X 2440 X 3.5 mm 18,1 2,97

PARÁMETROS NOMINAL (mm) TOLERANCIA MÍNIMO MÁXIMO
ANCHO 1220 ±3.50 1216,34 1223,66
LARGO 2440 ±5.0 2435 2445

ESPESOR 3,5 ±0.6 2,9 4,1

NOMBRE

UNIDADES NOMINAL

MPa 10,3

g/cm 1,43
% 29

ABSORCIÓN DE AGUA (Karsten)(ml/24h) ml 0,8
mm/m 0,7

ENSAYOS NORMA TÉCNICA REFERENCIA
MÓDULO DE RESISTENCIA A LA ROTURA 

(MOR)
NTE INEN - ISO 8336                                     

CATEGORIA B                                                          
NIVEL I                                                                   
CLASE 2

Min. 7

DENSIDAD Min. 1.28
ABSORCIÓN TOTAL Máx. 35%

PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 3

CONTRACCIÓN TOTAL PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 4



PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

DATOS GENERALES

CODIGO Y NOMBRE COMERCIAL:
FAMILIA
ORIGEN:
GEOMETRÍA:
ACABADO:
COLOR:

PRODUCTO BAJO NORMA:

NACIONAL

CEMPANEL  6 mm
PLACA PLANA

PLANA
LISO/LISO
GRIS
NTE INEN - ISO 8336

FICHA TÉCNICA
CEMPANEL 6 mm

COMPONENTES DEL PRODUCTO

MANUFACTURA Y CONTROL DE CALIDAD

DIMENSIONES NOMINALES, PESO Y VENTAJAS

TOLERANCIAS DE FORMA

ALMACENAMIENTO

Las placas CEMPANEL son manufacturadas en la planta de Eternit Ecuatoriana, certificada con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018. De acuerdo a la norma NTE INEN - ISO 8336, las placas CEMPANEL cumplen parámetros para Categoría A, Nivel I, Clase 2 y Categoría 
B, Nivel I, Clase 2.

Las placas deben ser almacenadas separadas del piso sobre pallets o cuartones de madera,  bajo techo y con la 
funda plástica.

• Pueden ser cortadas, clavadas, perforadas, y atornilladas con 
herramientas convencionales
• Proveen aislamiento térmico y acústico.
• Aceptan cualquier tipo de acabado.
• Son resistentes a la humedad.
• Son resistentes al ataque de hongos.
• Son resistentes al fuego.

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras sintéticas y otros agregados menores. Las placas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad, 
durabilidad y con las más estrictas regulaciones ambientales. El material posee repelencia al agua, manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

DESCRIPCIÓN:  Cempanel es una placa de fibrocemento hidrofugada diseñada para 
revestimiento de interiores y exteriores, con acabado monolítico (juntas ocultas) o con 
juntas vistas. Es resistente a los ataques de insectos, calor y humedad. Se puede instalar 
sobre cualquier tipo de estructura soportante debidamente calculada. Es una solución 
constructiva de alto desempeño ante la intemperie y donde se requiere la máxima 
durabilidad, resistencia y trabajabilidad.

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL

RECTITUD 2440 0,1% 2,44 I

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL
ESCUADRIA 2440 0,2% 4,88 ICEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

RECTITUD DE BORDES

N° PLACA NORMA

CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

PERPEDICULARIDAD DE BORDES

N° PLACA NORMA

Nota:     Los valores nominales son obtenidos en los ensayos realizados en el departamento de Control de Calidad y cumplen con los valores establecidos 
en la Norma NTE INEN - ISO 8336.

CÓDIGO SAP PESO (Kg) Cubrimiento 
(m )

1323751   CEMPANEL 1220 X 2440 X 6 mm 31 2,97

PARÁMETROS NOMINAL (mm) TOLERANCIA MÍNIMO MÁXIMO
ANCHO 1220 ±3.50 1216,34 1223,66
LARGO 2440 ±5.0 2435 2445

ESPESOR 6 ±0.6 5,4 6,6

NOMBRE

UNIDADES NOMINAL

MPa 12,3

g/cm 1,45
% 28

ABSORCIÓN DE AGUA (Karsten)(ml/24h) ml 0,8
mm/m 0,73

ENSAYOS NORMA TÉCNICA REFERENCIA
MÓDULO DE RESISTENCIA A LA ROTURA 

(MOR)
NTE INEN - ISO 8336                                     

CATEGORIA A                                                          
NIVEL I                                                                   
CLASE 2

Min. 7

DENSIDAD Min. 1.28
ABSORCIÓN TOTAL Máx. 35%

PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 3

CONTRACCIÓN TOTAL PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 4



PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

TOLERANCIAS DE FORMA

DATOS GENERALES

CODIGO Y NOMBRE COMERCIAL:
FAMILIA
ORIGEN:
GEOMETRÍA:
ACABADO:
COLOR:
PRODUCTO BAJO NORMA:

NACIONAL

CEMPANEL 8 mm
PLACA PLANA

PLANA
LISO/LISO
GRIS
NTE INEN - ISO 8336

FICHA TÉCNICA
CEMPANEL 8 mm

COMPONENTES DEL PRODUCTO

MANUFACTURA Y CONTROL DE CALIDAD

DIMENSIONES NOMINALES, PESO Y VENTAJAS

ALMACENAMIENTO

Las placas CEMPANEL son manufacturadas en la planta de Eternit Ecuatoriana, certificada con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018. De acuerdo a la norma NTE INEN - ISO 8336, las placas CEMPANEL cumplen parámetros para Categoría A, Nivel I, Clase 2 y Categoría 
B, Nivel I, Clase 2.

Las placas deben ser almacenadas separadas del piso sobre pallets o cuartones de madera,  bajo techo y con la 
funda plástica.

• Pueden ser cortadas, clavadas, perforadas, y atornilladas con 
herramientas convencionales
• Proveen aislamiento térmico y acústico.
• Aceptan cualquier tipo de acabado.
• Son resistentes a la humedad.
• Son resistentes al ataque de hongos.
• Son resistentes al fuego.

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras sintéticas y otros agregados menores. Las placas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad, 
durabilidad y con las más estrictas regulaciones ambientales. El material posee repelencia al agua, manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

DESCRIPCIÓN:  Cempanel es una placa de fibrocemento hidrogudada diseñada para 
revestimiento de interiores y exteriores, con acabado monolítico (juntas ocultas) o con 
juntas vistas. Es resistente a los ataques de insectos, calor y humedad. Se puede instalar 
sobre cualquier tipo de estructura soportante debidamente calculada. Es una solución 
constructiva de alto desempeño ante la intemperie y donde se requiere la máxima 
durabilidad, resistencia y trabajabilidad.

en la Norma NTE INEN - ISO 8336.

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL

RECTITUD 2440 0,1% 2,44 I

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL
ESCUADRIA 2440 0,2% 4,88 I

CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

PERPEDICULARIDAD DE BORDES

N° PLACA NORMA
CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

RECTITUD DE BORDES

N° PLACA NORMA

Nota:     Los valores nominales son obtenidos en los ensayos realizados en el departamento de Control de Calidad y cumplen con los valores establecidos 

UNIDADES NOMINAL

MPa 13,0

g/cm 1,45
% 28

ABSORCIÓN DE AGUA (Karsten)(ml/24h) ml 0,8
mm/m 0,64

Min. 7

DENSIDAD Min. 1.28
ABSORCIÓN TOTAL Máx. 35%

PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 3

CONTRACCIÓN TOTAL PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 4

ENSAYOS NORMA TÉCNICA REFERENCIA
MÓDULO DE RESISTENCIA A LA ROTURA 

(MOR)
NTE INEN - ISO 8336                                     

CATEGORIA A                                                          
NIVEL I                                                                   
CLASE 2

)gK( OSEPPAS OGIDÓC Cubrimiento 
(m²)

1323752   CEMPANEL 1220 X 2440 X 8 mm 44 2.97
1324337   CEMPANEL 1220 X 3050 X 8 mm 49 3.72

PARÁMETROS NOMINAL (mm) TOLERANCIA MÍNIMO MÁXIMO
ANCHO 1220 ±3.50 1216.34 1223.66
LARGO 2440 ±5.0 2435 2445
LARGO 3050 ±5.0 3045 3055

ESPESOR 8 ±10% 7.2 8.8

NOMBRE



PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

TOLERANCIAS DE FORMA

DESCRIPCIÓN:  Cempanel es una placa de fibrocemento hidrogudada diseñada para 
revestimiento de interiores y exteriores, con acabado monolítico (juntas ocultas) o con 
juntas vistas. Es resistente a los ataques de insectos, calor y humedad. Se puede instalar 
sobre cualquier tipo de estructura soportante debidamente calculada. Es una solución 
constructiva de alto desempeño ante la intemperie y donde se requiere la máxima 
durabilidad, resistencia y trabajabilidad.

DATOS GENERALES

CODIGO Y NOMBRE COMERCIAL:
FAMILIA
ORIGEN:
GEOMETRÍA:
ACABADO:
COLOR:
PRODUCTO BAJO NORMA:

NACIONAL

CEMPANEL 10 mm
PLACA PLANA

PLANA
LISO/LISO
GRIS
NTE INEN - ISO 8336

FICHA TÉCNICA
CEMPANEL 10 mm

COMPONENTES DEL PRODUCTO

MANUFACTURA Y CONTROL DE CALIDAD

DIMENSIONES NOMINALES, PESO Y VENTAJAS

ALMACENAMIENTO

Las placas CEMPANEL son manufacturadas en la planta de Eternit Ecuatoriana, certificada con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018. De acuerdo a la norma NTE INEN - ISO 8336, las placas CEMPANEL cumplen parámetros para Categoría A, Nivel I, Clase 2 y Categoría 
B, Nivel I, Clase 2.

Las placas deben ser almacenadas separadas del piso sobre pallets o cuartones de madera,  bajo techo y con la 
funda plástica.

• Pueden ser cortadas, clavadas, perforadas, y atornilladas con 
herramientas convencionales
• Proveen aislamiento térmico y acústico.
• Aceptan cualquier tipo de acabado.
• Son resistentes a la humedad.
• Son resistentes al ataque de hongos.
• Son resistentes al fuego.

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras sintéticas y otros agregados menores. Las placas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad, 
durabilidad y con las más estrictas regulaciones ambientales. El material posee repelencia al agua, manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

en la Norma NTE INEN - ISO 8336.
Nota:     Los valores nominales son obtenidos en los ensayos realizados en el departamento de Control de Calidad y cumplen con los valores establecidos 

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL

RECTITUD 2440 0,1% 2,44 I

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL
ESCUADRIA 2440 0,2% 4,88 I

N° PLACA NORMA

RECTITUD DE BORDES

CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

PERPEDICULARIDAD DE BORDES

N° PLACA NORMA
CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

UNIDADES NOMINAL

MPa 13,5

g/cm 1,45
% 28

ABSORCIÓN DE AGUA (Karsten)(ml/24h) ml 1,2
mm/m 0,66

ENSAYOS NORMA TÉCNICA REFERENCIA
MÓDULO DE RESISTENCIA A LA ROTURA 

(MOR)
Min. 7

DENSIDAD Min. 1.28

CONTRACCIÓN TOTAL Máx. 4

ABSORCIÓN TOTAL

NTE INEN - ISO 8336                                     
CATEGORIA A                                                          

NIVEL I                                                                   
CLASE 2

PROCEDIMIENTO INTERNO

Máx. 35%
PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 3

)gK( SEPPAS OGIDÓC



PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

TOLERANCIAS DE FORMA

DESCRIPCIÓN: Cempanel es una placa de fibrocemento hidrofugada diseñada para base 
de techo o fachada exterior. La base de techo sirve de soporte de la cubierta final de una 
edificación (teja de barro, teja asfáltica, teja shake, etc.) Es resistente a los ataques de 
insectos, calor y humedad. Se puede instalar sobre cualquier tipo de estructura soportante 
debidamente calculada. Es una solución constructiva de alto desempeño ante la intemperie 
y donde se requiere la máxima durabilidad, resistencia y trabajabilidad.

DATOS GENERALES

CODIGO Y NOMBRE COMERCIAL:
FAMILIA
ORIGEN:
GEOMETRÍA:
ACABADO:
COLOR:
PRODUCTO BAJO NORMA:

NACIONAL

CEMPANEL 12 mm
PLACA PLANA

PLANA
LISO/LISO
GRIS
NTE INEN - ISO 8336

FICHA TÉCNICA
CEMPANEL 12 mm

COMPONENTES DEL PRODUCTO

MANUFACTURA Y CONTROL DE CALIDAD

DIMENSIONES NOMINALES, PESO Y VENTAJAS

ALMACENAMIENTO

Las placas CEMPANEL son manufacturadas en la planta de Eternit Ecuatoriana, certificada con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 
De acuerdo a la norma NTE INEN - ISO 8336, las placas CEMPANEL cumplen parámetros para Categoría A, Nivel I, Clase 2 y Categoría B, Nivel I, Clase 2.

Las placas deben ser almacenadas separadas del piso sobre pallets o cuartones de madera,  bajo techo y con la 
funda plástica.

• Pueden ser cortadas, clavadas, perforadas, y atornilladas con 
herramientas convencionales
• Proveen aislamiento térmico y acústico.
• Aceptan cualquier tipo de acabado.
• Son resistentes a la humedad.
• Son resistentes al ataque de hongos.
• Son resistentes al fuego.

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras sintéticas y otros agregados menores. Las placas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad, 
durabilidad y con las más estrictas regulaciones ambientales. El material posee repelencia al agua, manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

en la Norma NTE INEN - ISO 8336.
Nota:     Los valores nominales son obtenidos en los ensayos realizados en el departamento de Control de Calidad y cumplen con los valores establecidos 

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL

RECTITUD 2440 0,1% 2,44 I

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL
ESCUADRIA 2440 0,2% 4,88 I

N° PLACA NORMA

RECTITUD DE BORDES

CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

PERPEDICULARIDAD DE BORDES

N° PLACA NORMA
CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

CÓDIGO SAP PESO (Kg) Cubrimiento 
(m )

1324069   CEMPANEL 1220 X 2440 X 12 mm 67 2,97

PARÁMETROS NOMINAL (mm) TOLERANCIA MÍNIMO MÁXIMO
ANCHO 1220 ±3.50 1216,34 1223,66
LARGO 2440 ±5.0 2435 2445

ESPESOR 12 ±10% 10,8 13,2

NOMBRE

UNIDADES NOMINAL

MPa 14,3

g/cm3 1,47
% 28

ABSORCIÓN DE AGUA (Karsten)(ml/24h) ml 1,00
mm/m 0,35

Máx. 35%
PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 3

CONTRACCIÓN TOTAL PROCEDIMIENTO INTERNO Máx. 4

ENSAYOS NORMA TÉCNICA REFERENCIA
MÓDULO DE RESISTENCIA A LA ROTURA 

(MOR)
NTE INEN - ISO 8336                                     

CATEGORIA A                                                          
NIVEL I                                                                   
CLASE 2

Min. 7

DENSIDAD Min. 1.28
ABSORCIÓN TOTAL



PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

TOLERANCIAS DE FORMA

DESCRIPCIÓN: Cempanel es una placa de fibrocemento hidrofugada diseñada para base 
de techo o fachada exterior. La base de techo sirve de soporte de la cubierta final de una 
edificación (teja de barro, teja asfáltica, teja shake, etc.) Es resistente a los ataques de 
insectos, calor y humedad. Se puede instalar sobre cualquier tipo de estructura soportante 
debidamente calculada. Es una solución constructiva de alto desempeño ante la intemperie 
y donde se requiere la máxima durabilidad, resistencia y trabajabilidad.

DATOS GENERALES

CODIGO Y NOMBRE COMERCIAL:
FAMILIA
ORIGEN:
GEOMETRÍA:
ACABADO:
COLOR:
PRODUCTO BAJO NORMA:

NACIONAL
PLACA PLANA

PLANA
LISO/LISO
GRIS
NTE INEN - ISO 8336

FICHA TÉCNICA
CEMPANEL 14 mm

COMPONENTES DEL PRODUCTO

MANUFACTURA Y CONTROL DE CALIDAD

DIMENSIONES NOMINALES, PESO Y VENTAJAS

ALMACENAMIENTO

Las placas CEMPANEL son manufacturadas en la planta de Eternit Ecuatoriana, certificada con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 
De acuerdo a la norma NTE INEN - ISO 8336, las placas CEMPANEL cumplen parámetros para Categoría A, Nivel I, Clase 2 y Categoría B, Nivel I, Clase 2.

Las placas deben ser almacenadas separadas del piso sobre pallets o cuartones de madera,  bajo techo y con la 
funda plástica.

• Pueden ser cortadas, clavadas, perforadas, y atornilladas con 
herramientas convencionales
• Proveen aislamiento térmico y acústico.
• Aceptan cualquier tipo de acabado.
• Son resistentes a la humedad.
• Son resistentes al ataque de hongos.
• Son resistentes al fuego.

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras sintéticas y otros agregados menores. Las placas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad, 
durabilidad y con las más estrictas regulaciones ambientales. El material posee repelencia al agua, manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

en la Norma NTE INEN - ISO 8336.
Nota:     Los valores nominales son obtenidos en los ensayos realizados en el departamento de Control de Calidad y cumplen con los valores establecidos 

RECTITUD DE BORDES

1324326 CEMPANEL 14 mm

)gK( OSEPPAS OGIDÓC Cubrimiento 
(m²)

1324326   CEMPANEL 1220 X 2440 X 14 mm 76 2.97

PARÁMETROS NOMINAL (mm) TOLERANCIA MÍNIMO MÁXIMO
ANCHO 1220 ±3.50 1216.34 1223.66
LARGO 2440 ±5.0 2435 2445

ESPESOR 14 ±10% 12.6 15.4

NOMBRE

LEVINmm AICNARELOTLANIMONSORTEMÁRAP

0442DUTITCER 0,1% 2.44 I

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL
0442AIRDAUCSE 0,2% 4.88 ICEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

AMRONACALP °N

CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

PERPEDICULARIDAD DE BORDES

AMRONACALP °N

UNIDADES     NOMINAL

MPa 17.2

g/cm3 1.45
% 28

ABSORCIÓN DE AGUA (Karsten)(ml/24h) ml 1.20
mm/m 0.12

Máx. 35%
3 .xáMONRETNI OTNEIMIDECORP
4 .xáMONRETNI OTNEIMIDECORPLATOT NÓICCARTNOC

AICNEREFER ACINCÉT AMRONSOYASNE
MÓDULO DE RESISTENCIA A LA ROTURA 

(MOR)
NTE INEN - ISO 8336                                     

CATEGORIA A                                                          
NIVEL I                                                                   
CLASE 2

Min. 7

82.1 .niMDADISNED
ABSORCIÓN TOTAL



PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

TOLERANCIAS DE FORMA

DESCRIPCIÓN: Cempanel es una placa de fibrocemento hidrofugada diseñada para base 
de techo o fachada exterior. La base de techo sirve de soporte de la cubierta final de una 
edificación (teja de barro, teja asfáltica, teja shake, etc.) Es resistente a los ataques de 
insectos, calor y humedad. Se puede instalar sobre cualquier tipo de estructura soportante 
debidamente calculada. Es una solución constructiva de alto desempeño ante la intemperie 
y donde se requiere la máxima durabilidad, resistencia y trabajabilidad.

DATOS GENERALES

CODIGO Y NOMBRE COMERCIAL:
FAMILIA
ORIGEN:
GEOMETRÍA:
ACABADO:
COLOR:
PRODUCTO BAJO NORMA:

NACIONAL
PLACA PLANA

PLANA
LISO/LISO
GRIS
NTE INEN - ISO 8336

FICHA TÉCNICA
CEMPANEL 17 mm

COMPONENTES DEL PRODUCTO

MANUFACTURA Y CONTROL DE CALIDAD

DIMENSIONES NOMINALES, PESO Y VENTAJAS

ALMACENAMIENTO

Las placas CEMPANEL son manufacturadas en la planta de Eternit Ecuatoriana, certificada con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 
De acuerdo a la norma NTE INEN - ISO 8336, las placas CEMPANEL cumplen parámetros para Categoría A, Nivel I, Clase 2 y Categoría B, Nivel I, Clase 2.

Las placas deben ser almacenadas separadas del piso sobre pallets o cuartones de madera,  bajo techo y con la 
funda plástica.

• Pueden ser cortadas, clavadas, perforadas, y atornilladas con 
herramientas convencionales
• Proveen aislamiento térmico y acústico.
• Aceptan cualquier tipo de acabado.
• Son resistentes a la humedad.
• Son resistentes al ataque de hongos.
• Son resistentes al fuego.

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras sintéticas y otros agregados menores. Las placas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad, 
durabilidad y con las más estrictas regulaciones ambientales. El material posee repelencia al agua, manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

en la Norma NTE INEN - ISO 8336.
Nota:     Los valores nominales son obtenidos en los ensayos realizados en el departamento de Control de Calidad y cumplen con los valores establecidos 

1324281 CEMPANEL 17 mm

)gK( OSEPPAS OGIDÓC Cubrimiento 
(m²)

1324281   CEMPANEL 1220 X 2440 X 17 mm 93 2.97

PARÁMETROS NOMINAL (mm) TOLERANCIA MÍNIMO MÁXIMO
ANCHO 1220 ±3.50 1216.34 1223.66
LARGO 2440 ±5.0 2435 2445

ESPESOR 17 ±10% 15.3 18.7

NOMBRE

LEVINmm AICNARELOTLANIMONSORTEMÁRAP

0442DUTITCER 0,1% 2.44 I

PARÁMETROS NOMINAL TOLERANCIA  mm NIVEL
0442AIRDAUCSE 0,2% 4.88 ICEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

RECTITUD DE BORDES

AMRONACALP °N

CEMPANEL 2.44 X 1.22 m NTE INEN - ISO 8336 

PERPEDICULARIDAD DE BORDES

AMRONACALP °N

UNIDADES NOMINAL

MPa 20.2

g/cm3 1.44
% 28

ABSORCIÓN DE AGUA (Karsten)(ml/24h) ml 1.20
mm/m 0.08

Máx. 35%
3 .xáMONRETNI OTNEIMIDECORP
4 .xáMONRETNI OTNEIMIDECORPLATOT NÓICCARTNOC

AICNEREFER ACINCÉT AMRONSOYASNE
MÓDULO DE RESISTENCIA A LA ROTURA 

(MOR)
NTE INEN - ISO 8336                                     

CATEGORIA A                                                          
NIVEL I                                                                   
CLASE 2

Min. 7

82.1 .niMDADISNED
ABSORCIÓN TOTAL



LA PLACA PLANA
DE FIBROCEMENTO

PARA TODO TIPO DE
CONSTRUCCIÓN

LIVIANA

AÑOS
DE GARANTÍA


