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DIRECCION: AV. MARISCAL SUCRE 827-252 Y DIEGO CESPEDES
PRODUCTO: PLANCHAS DE POLICARBONATO REPROCESADO

Proveemos 3 afos de calidad garantizada, especificada para las Planchas de policarbonato marca

ULTRAFLEX, a partir de la fecha del despacho y una expectativa de vida util de 5 a 8 afos:

1) La penetrabilidad de los rayos ultravioleta de longitud de onda de 300nn deberia ser de
menos de 2.4%

2) Transmision de Luz:
Basado en el test standard ASTM D1003, nuestros productos deberian tener el 90% del
porcentaje original de transmisién de luz.

3) Nuestras laminas UV PC no se quebraran como resultado de tormentas de granizo que

midan hasta 25mm de diametro.

En caso de que nuestras planchas de Policarbonato no alcancen las posibilidades de
garantia especificadas anteriormente, bajo la condicion de almacenamiento, instalacion,
manipulacion y limpieza de las mismas, descritas en el manual que proveemos; en el evento

de alguin inconveniente o reclamo presentar esta garantia, la factura o recibo original, para
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NOTA:

3)

4)

Gravedad Especifica ASTM D792 1.20+/-5%

realizar la visita por parte de uno de nuestros asesores comerciales, con el fin de verificar el

estado de las planchas y de aplicar, para proceder al reemplazo por nuevas planchas.

La garantia especificada anteriormente no cubre las planchas que estén rayadas, con
abrasion o cualquier otro dafio causado por contacto con productos con compatibilidad
completa o incompleta con el material.

La garantia especificada anteriormente no aplica a las planchas por amarillamiento.

La garantia especificada anteriormente no aplica a exposiciones en ningtiin medio ambiente
que pueda danar el principio de materia prima de las cubiertas - resinas de policarbonato-
asi como el contacto con cementos, cloro y silicona.

La garantia especificada anteriormente no aplica a pérdidas o desgaste resultado del uso
impropio de instalacién y limpieza.

La garantia especificada anteriormente aplica a planchas Ultraflex de Policarbonato, como
unicas planchas para reemplazar. Instalacion u otros gastos no estan incluidas en la
garantia.

La ruptura ocasionada por otros objetos que no sean granizo, estan excluidos de esta
garantia.

Acompafiado con los productos esta nuestro reporte de indice UV asi como la garantia.

CALIDAD STANDARD DE LAS PLANCHAS DE POLICARBONATO ULTRAFLEX

PROPIEDAD METODO DE TEST INDICE PROMEDIO

Resistencia a la tension CNS11335 551 kgficm?2




Elongacién CNS11335 50%

Fuerza compresiva ASTM D695 830 kgf/cm
Modulo de Elasticidad ASTM D638 345000PSI+/-10%
Resistencia a la flexién ASTM D790 950 kgf/cm2

indice de Amarillamiento

aplica solo grado-UV

(Después de exposicion a luz

solar por 3 afos)

Por debajo de 3.0

Transmision de luz

Longitud de Onda

85%( panel en claro)

500nm(UV/VIS

Penetrabilidad de rayos UV Longitud de Onda 300nm 2.4%
(UVNIS)
(solo aplica a Grado-UV)

Resistencia al impacto CNS11335 Irrompible

(1kg. Bola de hierro de 1kg.

cae de 120cm altura)

Inflamabilidad

UL 94v2
(Contacto con la llama por 10

seq. y retirarla)

Se auto extingue

Temperatura de deflexion

ASTM D648, 18.6 kgf/cm2

135C
(la maxima temperatura es
alrededor de los 120C en usos

continuos)

Temperatura de fragilidad

ASTM D764

La temperatura mas baja es
de alrededor -30 C en usos

continuos

Coeficiente de expansion

Concierne a coeficientes

menores de resina sintética

Térmica linear




IMPORTANTE:

MATERIALES NO COMPATIBLES CON EL POLICARBONATO:

Acetaldeido, acido de acetato, acetona, acrilonitrilo, amoniaco, hidrégeno fluorido, Sulfuro
de hidrégeno, benceno, acido de benzoato, alcohol benzoato, nitrato de calcio bormoxynil,
fenol, bisulfito de carbon, tetraclorido de carbén, solucién 5% hidréxido de potasio, solucién
5% hidroxido de sodio, soda caustica, clorobenzilato, cloroformo, m-cresol, ciclohexanone,
cicloexeno, dimetil formamida, dioxtano, etilamida, etil-eter, 2- etileno, clorohidrin, gasolina,
metil metacrilato, nitrobenceno, benzoato de etilalcohol, fenol, triclorido de fosforo, acido
prionico,estireno,1.1,2.2-tetracloro etano, tetrahidrofuran, tuoleno,10% acido tricloroacetico,
xileno, hidroxido de amoniaco, ketone, metil-etil-ketone, diclorometano, polivinilclorido,

hidréxido de potasio, hidréxido de sodio y acido nitrico, etc.
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